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4SDP Unterwassermotor-Pumpen-Hydraulik für 4“ Tiefbrunnen

Unterwassermotor-Pumpen-Hydraulik für Tiefbrunnen Ø 4” 
(DN 100 mm) mit Außengehäuse aus Edelstahl AISI 304 und 
Laufräder aus Noryl. Schwimmenden Laufrädern mit hoher 
Zuverlässigkeit für den Betrieb in sandigen Wasser.

Anschlußstutzen: Gewindestutzen ISO 228 ( G1¼" - G2" )
Mit eingebautem Rückschlagventil.

Einsatzgebiete
Zur Wasserversorgung.
Für zivile Anlagen und für die Industrie.
Für Feuerlöschanlagen.
Für Beregnung und Bewässerung.

Einsatzbedingungen
Mediumstemperatur:  bis 35 °C (abhängig vom eingesetzem Motor) 
Sandgehalt: bis 150 g/m³
Dauerbetrieb.

Geeignet für den Einsatz mit 
4" Unterwassermotoren (n = 2900 1/min).
Anschlußabmessungen nach NEMA Standards

Teile-Benennung   Material
Pumpenmantel  14.02   AISI304
Stufengehäuse  25.02   AISI304
Stufengehäuse  25.02   Polykarbonat
Leitrad   26.00   (Lexan 144 R)
Laufrad   28.00   NORYL® GFN2V*
Welle   64.00    AISI304
Druckgehäuse  12.01    AISI304
Sauggehäuse  32.02    AISI304
Lagerbuchse  12.03-12.30  POM - POLYACETAL
Saugsieb  15.50   AISI304
Schrauben      AISI304

* Mark registered by General Electric Company
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4SDP 1 Unterwassermotor-Pumpen-Hydraulik für 4“ Brunnen
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Kennlinien, Kenndaten   n ≈ 2900 1/min    Abmessung und Gewicht

P2 Rated motor power output         Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
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Kennlinien, Kenndaten   n ≈ 2900 1/min    Abmessung und Gewicht

P2 Rated motor power output  Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
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Kennlinien, Kenndaten   n ≈ 2900 1/min    Abmessung und Gewicht

P2 Rated motor power output  Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
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4SDP 4 Unterwassermotor-Pumpen-Hydraulik für 4“ Brunnen

Kennlinien, Kenndaten   n ≈ 2900 1/min    Abmessung und Gewicht

P2 Rated motor power output  Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
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Kennlinien, Kenndaten   n ≈ 2900 1/min    Abmessung und Gewicht

P2 Rated motor power output  Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012
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4SDP 8 Unterwassermotor-Pumpen-Hydraulik für 4“ Brunnen

Kennlinien, Kenndaten   n ≈ 2900 1/min    Abmessung und Gewicht

P2 Rated motor power output  Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012

Pumps for specific applica�ons with
high percentage of solids and sand
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4SDP 16 Unterwassermotor-Pumpen-Hydraulik für 4“ Brunnen

Kennlinien, Kenndaten   n ≈ 2900 1/min    Abmessung und Gewicht

P2 Rated motor power output  Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012

Pumps for specific applica�ons with
high percentage of solids and sand




