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TECHNISCHE DATEN

PUMPE
• Fördermenge: bis 29 m³/h
• Förderhöhe: bis 160 m
• Max. Umgebungstemperatur:
	 o	 Drehstromausführungen: von -30°C bis +50°C
	 o	 Wechselstromausführungen: von -30°C bis +45°C  (bei 0,95 kW-Motoren 	
		  von -30°C bis +40°C)
• max. Temperatur des Fördermediums:
	 o	 +90° C mit Drehstrommotor, Anwendungen gem. EN 60335-2-41.
	 o	 +120°C mit Drehstrommotor und Edelstahl-Laufrad (HM..S, HM..N), 
		  andere Anwendungen als EN60335-2-41.
	 o	 +60°C für Ausführungen mit Wechselstrommotor
• Max Betriebsdruck:
	 o	 10 bar (PN 10) bei Pumpen mit Noryl™-Laufrad
	 o	 16 bar (PN 16) bei Pumpen mit Edelstahl-Laufrad und Gleitringdichtung 	
		  Q1BEGG oder Q1Q1EGG (max. Temperatur des Fördermediums +90°C). 
• Anschlüsse: Rp Gewinde für Druck- und Saugseiteverteiler. 
•	Hydraulische Leistungen gem. ISO 9906:2012 – Grade 3B

MOTOR
•	geschlossener Käfigläufer-Asynchronmotor (TEFC) luftgekühlt, 2-polig:
	 o	 Drehstrom, Effizienzklasse IE3 (entsprechend EU-Richtlinie Nr. EC 640/2009 	
		  und IEC 60034-30).
	 o	 Wechselstrom bis 2,2 kW (mit integriertem automatischem Reset-		
		  Überlastschutz). 
•	Schutzart IP 55
•	Isolationsklasse 155 (F)
•	Leistungen gem. EN 60034-1
•	Standardspannung: 
Wechselstrom: 220-240 V, 50 Hz, eingebauter Kondensator und automatischer 	
			   Thermoschutzschalter (keine 100%ige Motorabsicherung) 
Drehstrom:      240-240/380-415 V, 50 Hz bis zu 3 kW
			   380/415/660-690 V, 50 Hz ab einschl. 4 kW, Überlastschutz muss 	
			   bauseitig gestellt werden

EINSATZGEBIETE
Industrie, Haustechnik.

Hocheffiziente, 
mehrstufige 
horizontale 
Kreiselpumpen

ANWENDUNG
Druckerhöhung und Wasserförderung.
Wasch- und Reinigungstechnik einschließlich Autowaschanlagen.
Zirkulation von warmen und kalten Medien (wie Wasser, Wasser-Glykol-Gemisch) 
in Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen
Wasseraufbereitung
Förderung von leicht aggressiven Medien
Lebensmittel- & Getränkeindustrie

BAUREIHE e-HM™
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1, 3, 5 HM..P BAUREIHE
Pumpenschnitt und Bezeichnung der wichtigsten Bauteile

MATERIALI  1-3-5 HM     VERSIONI    P
   

REF. NAME MATERIAL

N.  EUROPE USA

1  Pump body  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

2  Impeller

3  Diffuser  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

5  Shaft  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

5  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

6  Seal housing  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

7  Mechanical seal  Ceramic / Carbon / EPDM 

8  Elastomers  EPDM

9  Fill / drain plugs  Nickel-plated brass  EN 12164-CuZn39Pb3 (CW614N) -

10  Wear ring  Technopolymer (PPS)

11  Bolts and screws  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

 1-3-5hm-p-en_a_tm

REFERENCE STANDARDS

 Technopolymer (Noryl™)

WERKSTOFFE	
Nr. BAUTEIL WERKSTOFF

1 Pumpengehäuse Edelstahl

2 Laufrad Technopolymer (Noryl™)

3 Diffusor Edelstahl

4 Welle Edelstahl

5 Adapterring Aluminium

6 Dichtungsgehäuse Edelstahl

7 Gleitringdichtung Keramik/Kohle/EPDM

8 Elastomere EPDM

9 Befüllungs-/Entleerungsschraube vernickeltes Messing

10 Schleißring Technopolymer (PPS)

11 Laufradmutter und Unterlegscheibe Edelstahl

    BEZEICHNUNG DER NORM

EUROPA

BAUREIHE e-HM™
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10 HM..P BAUREIHE
Pumpenschnitt und Bezeichnung der wichtigsten Bauteile

MATERIALI  10HM     VERSIONE    P
   

REF. NAME MATERIAL

N.  EUROPE USA

1  Head  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

2  Impeller

3  Diffuser  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

4  Outer sleeve  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

5  Shaft  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

6  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

7  Ring with foot  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

8  Seal housing  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

9  Mechanical seal  Ceramic / Carbon / EPDM 

10  Elastomers  EPDM

11  Wear ring  Technopolymer (PPS)

12  Fill / drain plugs  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

13  Tie rods  Stainless steel  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

 10hm-p-en_a_tm

REFERENCE STANDARDS

 Technopolymer (Noryl™)

WERKSTOFFE
    BEZEICHNUNG DER NORM

EUROPA

	
Nr. BAUTEIL WERKSTOFF

1 Ansaugstutzen Edelstahl

2 Laufrad Technopolymer (Noryl™)

3 Diffusor Edelstahl

4 Pumpengehäuse Edelstahl

5 Welle Edelstahl

6 Adapterring Aluminium

7 Klammer Aluminium

8 Dichtungsgehäuse Edelstahl

9 Gleitringdichtung Keramik/Kohle/EPDM (Standard)

10 Elastomere EPDM

11 Schleißring Technopolymer (PPS)

12 Befüllungs-/Entleerungsschraube Edelstahl

13 Zugstangen Edelstahl

BAUREIHE e-HM™
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1, 3, 5 HM..S - HM..N BAUREIHE
Pumpenschnitt und Bezeichnung der wichtigsten Bauteile

MATERIALI  1-3-5 HM   CON CORPO POMPA  VERSIONI    S
   

REF. NAME MATERIAL

N.  EUROPE USA
1  Pump body  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
2  Impeller  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
3  Diffuser  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Shaft  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
5  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
6  Seal housing  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
7  Mechanical seal  Ceramic / Carbon / EPDM 
8  Elastomers  EPDM
9  Fill / drain plugs  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

10  Wear ring  Technopolymer (PPS)
11  Bolts and screws  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

 1-3-5hm-cp-s-en_a_tm

REFERENCE STANDARDS

WERKSTOFFE HM..S BAUREIHE          

MATERIALI  1-3-5 HM   CON CORPO POMPA  VERSIONI    N
   

REF. NAME MATERIAL

N.  EUROPE USA
1  Pump body  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
2  Impeller  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffuser  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Shaft  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
5  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
6  Seal housing  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
7  Mechanical seal  Ceramic / Carbon / EPDM 
8  Elastomers  EPDM
9  Fill / drain plugs  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

10  Wear ring  Technopolymer (PPS)
11  Bolts and screws  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

 1-3-5hm-cp-n-en_a_tm

REFERENCE STANDARDS

WERKSTOFFE HM..N BAUREIHE          

(KOMPAKTDESIGN)

    BEZEICHNUNG DER NORM

EUROPA

    BEZEICHNUNG DER NORM

EUROPA

	
Nr. BAUTEIL WERKSTOFF

1 Pumpengehäuse Edelstahl

2 Laufrad Edelstahl
3 Diffusor Edelstahl
4 Welle Edelstahl
5 Adapterring Aluminium
6 Dichtungsgehäuse Edelstahl
7 Gleitringdichtung Keramik/Kohle/EPDM
8 Elastomere EPDM
9 Befüllungs-/Entleerungsschraube Edelstahl
10 Schleißring Technopolymer (PPS)
11 Laufradmutter und Unterlegscheibe Edelstahl

	
Nr. BAUTEIL WERKSTOFF

1 Pumpengehäuse Edelstahl

2 Laufrad Edelstahl
3 Diffusor Edelstahl
4 Welle Edelstahl
5 Adapterring Aluminium
6 Dichtungsgehäuse Edelstahl
7 Gleitringdichtung Keramik/Kohle/EPDM
8 Elastomere EPDM
9 Befüllungs-/Entleerungsschraube Edelstahl
10 Schleißring Technopolymer (PPS)
11 Laufradmutter und Unterlegscheibe Edelstahl

BAUREIHE e-HM™
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1, 3, 5, 10, 15, 22 HM..S - HM..N BAUREIHE
Pumpenschnitt und Bezeichnung der wichtigsten Bauteile

MATERIALI  1-22 HM   CON CAMICIA  VERSIONI    S
   

REF. NAME MATERIAL

N.  EUROPE USA
1  Head  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
2  Impeller  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
3  Diffuser  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Outer sleeve  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Shaft  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
6  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
7  Ring with foot  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Seal housing  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
9  Mechanical seal  Ceramic / Carbon / EPDM (PN10)   -   Silicon Carbide/Carbon/EPDM (PN16)

10  Elastomers  EPDM
11  Shaft sleeve and bushing  Tungsten carbide
12  Fill / drain plugs  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
13  Tie rods  Stainless steel  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
14  Wear ring  Technopolymer (PPS)

 1-22hm-cm-s_a_tm

REFERENCE STANDARDS

MATERIALI  1-22HM  CON CAMICIA  VERSIONI    N
   

REF. NAME MATERIAL

N.  EUROPE USA
1  Head  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
2  Impeller  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffuser and upper spacer  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Outer sleeve  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Shaft  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
6  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
7  Ring with foot  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Seal housing  Stainless steel  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
9  Mechanical seal  Ceramic / Carbon / EPDM (PN10)   -   Silicon Carbide/Carbon/EPDM (PN16)
10  Elastomers  EPDM
11  Shaft sleeve and bushing  Tungsten carbide
12  Fill / drain plugs  Stainless steel  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
13  Tie rods  Stainless steel  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
14  Wear ring  Technopolymer (PPS)

 1-22hm-cam-n-en_a_tm

REFERENCE STANDARDS

WERKSTOFFE HM..S BAUREIHE          

WERKSTOFFE HM..N BAUREIHE          

(VERSTÄRKTES PUMPENGEHÄUSE)

    BEZEICHNUNG DER NORM

EUROPA

    BEZEICHNUNG DER NORM

EUROPA

	
Nr. BAUTEIL WERKSTOFF

1 Ansaugstutzen Edelstahl

2 Laufrad Edelstahl
3 Diffusor Edelstahl
4 Pumpengehäuse Edelstahl
5 Welle Edelstahl
6 Adapterring Aluminium
7 Klammer Aluminium
8 Dichtungsgehäuse Edelstahl
9 Gleitringdichtung Keramik/Kohle/EPDM (PN10)
10 Elastomere EPDM
11 Lager Wolframkarbid
12 Befüllungs-/Entleerungsschraube Edelstahl
13 Zugstangen Edelstahl
14 Schleißring Technopolymer (PPS)

-  Siliziumkarbid/Kohle/EPDM (PN 16)

	
Nr. BAUTEIL WERKSTOFF

1 Ansaugstutzen Edelstahl

2 Laufrad Edelstahl
3 Diffusor Edelstahl

4 Pumpengehäuse Edelstahl

5 Welle Edelstahl

6 Adapterring Aluminium
7 Klammer Aluminium
8 Dichtungsgehäuse Edelstahl

9 Gleitringdichtung Keramik/Kohle/EPDM (PN10) 
10 Elastomere EPDM

11 Lager Wolframkarbid
12 Befüllungs-/Entleerungsschraube Edelstahl

13 Zugstangen Edelstahl
14 Schleißring Technopolymer (PPS)

-  Siliziumkarbid/Kohle/EPDM (PN 16)

BAUREIHE e-HM™
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e-HM™ BAUREIHE
Gleitringdichtungen

WERKSTOFFE GEM. EN 12756

DRUCK/TEMPERATURGRENZEN DER PUMPE 
(FÜR JEDE DER OBEN AUFGELISTETEN DICHTUNGEN)

GLEITRINGDICHTUNGEN

  

 
TENUTA MECCANICA  1-22HM   MATERIALI

     V    :  Aluminium oxide (Ceramic)           E     :  EPDM                   G    :   AISI 316
     Q1  :  Silicon Carbide           V     :  FPM
     B    :  Carbon, resin-impregnated           K     :  FFPM (Kalrez®)

1-22hm_ten-mec-en_a_tm

POSITION  1 - 2 POSITION  3 POSITION  4 - 5

  

 
TENUTA MECCANICA  HM  COMBINAZIONI

*TEMPERATURE OPERATING
1 2 3 4 5 PRESSURE

ROTATING PART STATIONARY PART ELASTOMERS SPRINGS OTHER COMPONENTS

VBEGG V  B E G G -30  +  90 PN10
Q1BEGG Q1  B E G G -30  +120 PN16

Q1Q1EGG Q1 Q1 E G G -30  +120 PN10
Q1Q1EGG Q1 Q1 E G G -30  +  90 PN16
VBVGG V B V G G -10  +  90 PN10
Q1BVGG Q1 B V G G -10  +120 PN16

Q1Q1VGG Q1 Q1 V G G -10  +120 PN10
Q1Q1VGG Q1 Q1 V G G -10  +  90 PN16
Q1BKGG Q1 B K G G -20  +120 PN16
Q1Q1KGG Q1 Q1 K G G -20  +120 PN10
Q1Q1KGG Q1 Q1 K G G -20  +  90 PN16

* For single-phase versions limit the temperature to +60°C. 1-22hm_tipi-ten-mec-en_a_tc

TYPE

STANDARD MECHANICAL SEAL

OTHER TYPES OF AVAILABLE MECHANICAL SEAL

POSITION

( °C )

 Nr.  1-2 Nr. 3 Nr.  4-5

V   : Aluminiumoxid (Keramik) E  :  EPDM G: 1.4401

Q1 : Siliziumkarbid V  :  FPM

B   : Kunstharzimprägnierte Kohle K  :  FPM (Kalrez®)

	

ROTIERENDES TEIL	 STATIONÄRES TEIL

DICHTUNGS-
TYP

NUMMER *temperatur BETRIEBS-
DRUCK

ELASTOMERE FEDERN

STANDARD-GLEITRINGDICHTUNG

STATIONÄRES TEIL

SONDER-GLEITRINGDICHTUNG

* Temperatur-Obergrenze +60° C bei Wechselstromausführung 

BAUREIHE e-HM™
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Motoren

WECHSELSTROMMotoren BEI 50 Hz, 2-POLIG

• Standardmäßig gelieferte Drehstrom-
Motoren ≥ 0,75 kW entsprechen IE3
• geschlossener, oberflächengekühlter Käfigläufer-  	

Asynchronmotor (TEFC) (Drehstrom-Normmotor)
• Schutzart: IP 55
• Isolationsklasse: 155 (F)
• Leistungen gemäß EN 60034-1
• IE-Effizienz gem. EN 60034-30 (> 0,75 kW)
• Kabelverschraubungen sind seriell und haben 

Standardabmessungen gemäß EN 50262 (metrisches 
Gewinde).

• Wechselstrom: 
	 220-240 V 50 Hz mit integriertem automatischen 

Reset Überlastschutz bis 2,2 kW. Bei höheren 
Leistungen ist der Schutz bauseitig (vom Betreiber) 
vorzusehen. 

• Drehstrom: 
	 220-240/380-415 V, 50 Hz für Leistungen bis 3 kW. 
	 380-415/660-690 V, 50 Hz für Leistungen über 3 kW. 
	 Ein Überlastschutz ist bauseitig (vom Betreiber) 

vorzusehen.

MOTORI MONOFASE PER SERIE 1-22 HM 50 Hz, 2 poli

INPUT

CURRENT
PN In (A) Tn

kW 220-240 V µF V min-1 ls / ln η % cosϕ Nm Ts/Tn Tm/Tn

0,50 SM63HM../1055 63 3,46-3,30 16 450 2705 2.90 66,9 0,98 1,76 0,56 1,61
0,55 SM71HM../1055 71 3,76-3,99 16 450 2820 3,72 68,9 0,91 1,86 0,61 2,00
0,75 SM71HM../1075 71 4,90-4,85 20 450 2765 3,42 70,1 0,96 2,59 0,58 1,75
0,95 SM71HM../1095 71 6,25-5,89 25 450 2740 3,39 71,1 0,98 3,31 0,58 1,66
1,1 SM80HM../1115 80 6,88-6,65 30 450 2800 3,89 74,7 0,96 3,75 0,46 1,72
1,5 SM80HM../1155 80 9,21-8,58 40 450 2810 4,00 76,1 0,98 5,09 0,39 1,74
2,2 PLM90HM../1225 90 12,5-11,6 70 450 2825 4,47 82,4 0,97 7,43 0,53 1,87

1-22hm-motm-2p50-en_a_te

MOTOR TYPE

DATA FOR 230 V 50 Hz VOLTAGECAPACITOR

IE
C

 S
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Mit den EU-Verordnungen “Energy using Products“ (EuP 2005/32/eEC9) und „Energy related Products“ (ErP 2009/125/
EC) hat die Europäische Kommission Anforderungen an den Einsatz von Produkten festgesetzt, um den Energieverbrauch 
zu reduzieren. 
Neben den verschiedenen, darin erfassten Produktarten gilt dies auch für  trocken aufgestellte 50 Hz-Drehstrommotoren 
mit Leistungen von 0,75 bis 375 kW. Beim Einsatz mit anderen Produkten gelten  Betriebsdaten gem. der EU-
Verordnung Nr. 640/2009, die die Anforderungen der EuP- und ErP-Direktiven beinhalten und folgende Termine 
vorgeben. 

ab kW Mindesteffizienzwert (IE)
16. Juni 2011

1. Januar 2015

1. Januar 2017

0,75 ÷ 375

< 7,5

7,5 ÷ 375

0,75 ÷ 375

IE2

IE2

IE3

IE3
IE2 mit Drehzahlregelung

IE2 fmit Drehzahlregelung

ErP 2009/125/EC

BETRIEBSDATEN BEI 230 V 50 Hz

MOTORTYP

IE
C

-
B

A
U

G
R

Ö
SS

E

SO
N

D
ER

BAU-
FORM	

STROM-
AUFNAHME

KONDENSATOR

BAUREIHE e-HM™
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DREHSTROMMotoren BEI 50 Hz, 2-POLIGMOTORI TRIFASE PER SERIE 1-22 HM 50 Hz, 2 poli 

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,75 82,5 83,1 81,3 82,8 82,7 80,1 82,6 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9
1,1 84,0 84,7 83,4 84,4 84,5 82,5 84,3 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4
1,5 85,6 86,5 85,8 85,9 86,4 84,9 86,0 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0
2,2 86.5 87,4 86,8 86,4 86,9 85,7 86,6 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0
3 87.2 88,5 88,3 87,5 88,2 87,5 87,5 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4
4 88,7 89,4 88,1 88,7 89,4 88,1 88,7 89,4 88,1 88,7 89,6 89,3 89,0 89,6 88,7 89,3 89,4 88,1

5,5 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 90,3 89,9 89,7 90,0 89,0 89,6 89,6 88,0

PN fN

kW Hz
0,30 63
0,40 63
0,50 63
0,55 71
0,75 80
1,1 80
1,5 80
2,2 90
3 90
4 100

5,5 112

ATEX
PN 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
kW

0,30 1,65 1,70 1,78 0,95 0,98 1,03 - - - - -
0,40 2,20 2,34 2,51 1,27 1,35 1,45 - - - - -
0,50 2,53 2,63 2,81 1,46 1,52 1,62 - - - - -
0,55 2,56 2,56 2,62 1,48 1,48 1,51 - - - - -
0,75 2,96 2,94 2,96 1,71 1,70 1,71 1,70 1,69 1,70 0,98 0,98
1,1 4,19 4,14 4,16 2,42 2,39 2,40 2,41 2,38 2,38 1,39 1,37
1,5 5,56 5,49 5,51 3,21 3,17 3,18 3,21 3,18 3,19 1,85 1,84
2,2 7,97 7,90 7,98 4,60 4,56 4,61 4,57 4,54 4,57 2,64 2,62
3 11,0 11,0 11,2 6,35 6,33 6,44 6,29 6,27 6,34 3,63 3,62
4 13,6 13,5 13,3 7,85 7,77 7,70 7,75 7,66 7,60 4,47 4,42

5,5 18,1 17,9 18,1 10,4 10,4 10,4 10,6 10,5 10,7 6,10 6,05
** Operating conditions to be referred to motor only. About electric pump, refer to limits in user’s manual. 1-22hm-ie3-mott-2p50-en_a_te
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Betriebsbedingungen

Höhe über 
Meeres-

spiegel (m)

Umgebungs-
temp. 

min/max. °C

** Betriebsbedingungen beziehen sich nur auf den Motor. Daten zur Pumpe entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. 
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VerfügbarE Spannungen
Surface motors - Standard voltages offering -- Motori di superficie - specchietto tensioni disponibile
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THREE-PHASE

PN     
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SINGLE-PHASE

50 Hz 60 Hz

PN       

kW

50/60 Hz50 Hz 60 Hz

WECHSELSTROM DREHSTROM

s= Standardspannung	 o = optional erhältliche Spannung	 - = nicht verfügbar
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HM..P BAUREIHE

KENNFELDER BEI 50 Hz, 2-POLIG                                          
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 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 3BHM..P
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TABELLE DER HYDRAULISCHEN LEISTUNGEN BEI 50 Hz, 2-POLIGTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1, 3, 5, 10 HM..P 2p 50 Hz

PUMP 

TYPE l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0

HM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4

kW kW A A

1HM03 0,50 SM63HM../1055 0,56 2,62 - 33,6 30,3 28,8 26,7 24,3 21,5 18,5 15,9
1HM04 0,50 SM63HM../1055 0,65 2,90 - 44,0 39,3 37,2 34,4 31,1 27,4 23,3 19,9
1HM05 0,50 SM63HM../1055 0,74 3,22 - 54,0 47,8 45,1 41,4 37,2 32,4 27,3 23,1
1HM06 0,75 SM71HM../1075 0,94 4,33 - 67,1 60,1 57,0 52,8 48,0 42,4 36,3 31,1
1HM02 0,30 SM63HM../303 0,39 1,68 0,97 22,2 20,0 19,0 17,6 16,0 14,1 12,1 10,4
1HM03 0,30 SM63HM../303 0,49 1,77 1,02 32,4 28,7 27,1 24,9 22,4 19,6 16,5 14,0
1HM04 0,40 SM63HM../304 0,64 2,51 1,45 43,9 39,1 37,0 34,1 30,8 27,1 23,0 19,6
1HM05 0,50 SM63HM../305 0,76 2,79 1,61 54,6 48,5 45,8 42,2 38,0 33,4 28,3 24,0
1HM06 0,75 SM80HM../307 E3 0,84 2,80 1,62 69,3 63,0 60,1 56,1 51,4 45,9 39,8 34,5

PUMP 

TYPE l/min 0 20,0 28,0 36,0 44,0 52,0 60,0 70,0

HM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

kW kW A A

3HM02 0,50 SM63HM../1055 0,53 2,55 - 23,6 21,5 20,4 18,9 17,1 15,1 12,9 9,9
3HM03 0,50 SM63HM../1055 0,65 2,90 - 34,8 31,2 29,3 27,0 24,3 21,2 17,9 13,4
3HM04 0,50 SM63HM../1055 0,77 3,34 - 45,5 40,3 37,5 34,2 30,3 26,2 21,8 15,9
3HM05 0,75 SM71HM../1075 1,01 4,56 - 58,4 52,5 49,4 45,5 40,9 35,8 30,3 22,8
3HM06 0,95 SM71HM../1095 1,20 5,29 - 70,2 63,0 59,2 54,4 48,9 42,8 36,2 27,2
3HM02 0,30 SM63HM../303 0,46 1,73 1,00 23,0 20,6 19,3 17,7 15,9 13,8 11,7 8,7
3HM03 0,40 SM63HM../304 0,64 2,51 1,45 34,7 31,1 29,2 26,8 24,0 21,0 17,7 13,2
3HM04 0,50 SM63HM../305 0,80 2,83 1,63 45,9 40,9 38,2 34,9 31,2 27,1 22,7 16,7
3HM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,92 2,96 1,71 60,2 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,2
3HM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,10 3,75 2,17 72,7 66,8 63,6 59,3 54,1 48,1 41,5 32,5

PUMP 

TYPE l/min 0 40,0 53,0 66,0 79,0 92,0 105 120

HM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,2 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2

kW kW A A

5HM02 0,50 SM63HM../1055 0,62 2,79 - 23,8 20,1 18,7 17,2 15,5 13,4 10,7 7,0
5HM03 0,50 SM63HM../1055 0,78 3,38 - 35,0 28,6 26,3 23,8 21,1 17,8 13,8 8,3
5HM04 0,75 SM71HM../1075 1,07 4,79 - 47,6 39,7 36,8 33,7 30,2 25,9 20,6 13,2
5HM05 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,69 - 59,4 49,3 45,6 41,7 37,3 31,9 25,2 16,0
5HM06 1,1 SM80HM../1115 1,53 6,84 - 72,0 60,4 56,1 51,5 46,2 39,8 31,9 20,8
5HM02 0,40 SM63HM../304 0,60 2,48 1,43 23,8 20,0 18,6 17,1 15,3 13,2 10,5 6,8
5HM03 0,50 SM63HM../305 0,81 2,85 1,65 35,3 29,0 26,8 24,5 21,8 18,5 14,5 9,0
5HM04 1,1 SM80HM../311 E3 1,01 3,60 2,08 49,3 42,9 40,4 37,7 34,5 30,4 25,2 17,8
5HM05 1,1 SM80HM../311 E3 1,24 4,01 2,32 61,4 53,1 49,9 46,4 42,3 37,2 30,6 21,3
5HM06 1,5 SM80HM../315 E3 1,47 4,95 2,86 73,8 64,0 60,2 56,1 51,2 45,0 37,3 26,1

PUMP 

TYPE l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233

HM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

kW kW A A

10HM02 1,1 SM80HM../1115 1,33 6,06 - 30,6 26,9 25,2 23,4 21,4 19,1 16,2 12,6
10HM03 1,5 SM80HM../1155 1,88 8,29 - 45,6 39,7 37,2 34,7 31,9 28,4 24,0 18,8
10HM04 2,2 PLM90HM../1225 2,40 10,83 - 60,6 54,4 51,3 48,1 44,5 40,2 34,9 28,5
10HM05 2,2 PLM90HM../1225 2,87 12,84 - 75,3 66,7 62,7 58,5 53,8 48,3 41,5 33,5
10HM02 1,1 SM80HM../311 E3 1,23 4,00 2,31 31,1 27,8 26,3 24,6 22,7 20,4 17,5 14,1
10HM03 1,5 SM80HM../315 E3 1,75 5,50 3,17 46,2 40,9 38,6 36,2 33,4 30,1 25,8 20,6
10HM04 2,2 PLM90HM../322 E3 2,35 7,58 4,38 61,2 55,7 52,7 49,6 46,2 42,0 36,7 30,3
10HM05 3 PLM90HM../330 E3 2,94 10,09 5,83 76,6 69,8 66,2 62,3 58,0 52,8 46,2 38,2
10HM06 3 PLM90HM../330 E3 3,47 11,17 6,45 91,7 83,0 78,5 73,8 68,5 62,2 54,3 44,6

Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) 1-10hm-p-2p50-en_a_th

* Maximum value in specified range: P1 = input power; I = input current. 
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Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Hydraulische Leistungen gem. ISO 9906:2012 – Grade 3B (ex ISO 9906:1999 – Anhang A)
*Maximalwert innerhalb des angegebenen Bereichs: P1 = Leistungsaufnahme, I = Stromaufnahme
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1HM..P BAUREIHE
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   1HM-P   2 poli 50 Hz

WEIGHT

kW SIZE A D H L PN kg

1HM03 0,50 63 87 120 201 336 10 7

1HM04 0,50 63 107 120 201 356 10 7

1HM05 0,50 63 127 120 201 376 10 8

1HM06 0,75 71 147 140 211 410 10 9

1HM02 0,30 63 87 120 201 336 10 6

1HM03 0,30 63 87 120 201 336 10 6

1HM04 0,40 63 107 120 201 356 10 7

1HM05 0,50 63 127 120 201 376 10 8

1HM06 Y 0,75 80 147 155 219 455 10 13

1hm-p-2p50-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

1HM..P

02
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04

05

06 1~

3~

Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

1HM..P BAUREIHE
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3HM..P BAUREIHE
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   3HM-P   2 poli 50 Hz

WEIGHT

kW SIZE A D H L PN kg

3HM02 0,50 63 87 120 201 336 10 7

3HM03 0,50 63 87 120 201 336 10 7

3HM04 0,50 63 107 120 201 356 10 7

3HM05 0,75 71 127 140 211 390 10 10

3HM06 0,95 71 147 140 220 410 10 11

3HM02 0,30 63 87 120 201 336 10 6

3HM03 0,40 63 87 120 201 336 10 6

3HM04 0,50 63 107 120 201 356 10 7

3HM05 0,75 80 127 155 219 435 10 12

3HM06 1,1 80 147 155 219 455 10 13

3hm-p-2p50-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

3HM..P

02
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06

1~

3~

Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

3HM..P BAUREIHE
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5HM..P BAUREIHE 
                                               

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   5HM-P   2 poli 50 Hz

WEIGHT

kW SIZE A D H L PN kg

5HM02 0,50 63 89 120 201 338 10 7

5HM03 0,50 63 89 120 201 338 10 7

5HM04 0,75 71 109 140 211 372 10 10

5HM05 0,95 71 129 140 220 392 10 11

5HM06 Y 1,1 80 149 155 227 457 10 14

5HM02 0,40 63 89 120 201 338 10 6

5HM03 0,50 63 89 120 201 338 10 7

5HM04 1,1 80 109 155 219 417 10 13

5HM05 1,1 80 129 155 219 437 10 14

5HM06 1,5 80 149 155 219 457 10 15

5hm-p-2p50-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG

P p
 [k

W
]

0,0

0,2

0,4

  
[%

]

20

40

60

0 2 4 6 8

N
PS

H
 [m

]

0

3

6

0 20 40 60 80 100 120

N
PS

H
 [f

t]

0

10

H
 [m

]

0

10

20

30

40

50

60

70

80
0 10 20 30

H
 [f

t]

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

06
45

2_
A

_C
H

ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]
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kW/stage
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

5HM..P BAUREIHE 
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10HM..P BAUREIHE
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   10HM-P   2 poli 50 Hz

WEIGHT

kW SIZE A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN kg

10HM02 1,1 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16

10HM03 1,5 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17

10HM04 2,2 90 157 174 249 90 531 176 128 125 150 140 164 12.5 10 10 26

10HM05 2,2 90 189 174 249 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 27

10HM02 1,1 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16

10HM03 1,5 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17

10HM04 2,2 90 157 174 224 90 531 176 128 125 150 140 164 12,5 10 10 23

10HM05 3 90 189 174 224 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 27

10HM06 3 90 221 174 224 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 28
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

10HM..P BAUREIHE
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 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 3B HM..S - HM..N

22HM..S-N

10HM..S-N

5HM..S-N
3HM..S-N

1HM..S-N

15HM..S-N

HM..s - HM..N BAUREIHE

KENNFELDER BEI 50 Hz, 2-POLIG                                          
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1, 3 HM..s - HM..N BAUREIHE

TABELLE DER HYDRAULISCHEN LEISTUNGEN BEI 50 Hz, 2-POLIGTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1, 3 HM..S-N 2p 50 Hz

PUMP 

TYPE l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0

HM..S PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4

HM..N kW kW A A
1HM06 0,50 SM63HM../1055 0,52 2,53 - 35,5 34,8 34,0 32,1 29,2 25,4 20,7 16,2
1HM07 0,55 SM71HM../1055 0,61 3,41 - 42,0 41,5 40,6 38,5 35,3 30,9 25,5 20,3
1HM08 0,55 SM71HM../1055 0,65 3,50 - 47,8 47,1 46,0 43,6 39,9 34,9 28,6 22,6
1HM09 0,55 SM71HM../1055 0,69 3,59 - 53,6 52,7 51,4 48,7 44,4 38,7 31,6 24,9
1HM11 0,55 SM71HM../1055 0,77 3,82 - 65,1 63,6 61,9 58,4 53,0 46,0 37,2 29,0
1HM12 0,55 SM71HM../1055 0,82 3,96 - 70,8 69,0 67,1 63,1 57,2 49,4 39,8 30,8
1HM14 0,75 SM71HM../1055 0,93 4,31 - 82,3 80,0 77,7 73,1 66,2 57,0 45,8 35,3
1HM16 0,75 SM71HM../1055 1,02 4,60 - 93,4 90,4 87,6 82,1 74,0 63,4 50,5 38,5
1HM18 0,75 SM71HM../1055 1,10 4,90 - 104,3 100,5 97,2 90,7 81,3 69,2 54,6 41,1
1HM20 0,95 SM71HM../1095 1,24 5,45 - 116,7 112,6 108,9 101,8 91,5 78,2 62,1 47,0
1HM22 0,95 SM71HM../1095 1,32 5,76 - 127,6 122,5 118,2 110,2 98,7 83,9 66,0 49,5
1HM25 1,1 SM80HM../1115 1,49 6,66 - 147,0 142,5 138,1 129,5 116,9 100,4 80,2 61,5
1HM02 0,30 SM63HM../303 0,26 1,66 0,96 12,0 11,9 11,6 11,0 10,1 8,9 7,4 5,9
1HM03 0,30 SM63HM../303 0,31 1,67 0,96 17,8 17,5 17,1 16,2 14,8 12,9 10,6 8,4
1HM04 0,30 SM63HM../303 0,35 1,68 0,97 23,5 23,0 22,4 21,2 19,2 16,7 13,5 10,5
1HM05 0,30 SM63HM../303 0,40 1,70 0,98 29,1 28,3 27,5 25,9 23,4 20,1 16,1 12,4
1HM06 0,30 SM63HM../303 0,44 1,73 1,00 34,6 33,5 32,4 30,3 27,3 23,3 18,5 14,0
1HM07 0,55 SM71HM../305 0,50 2,24 1,29 42,2 41,7 40,8 38,8 35,6 31,2 25,8 20,6
1HM08 0,55 SM71HM../305 0,56 2,30 1,33 48,1 47,4 46,3 44,0 40,3 35,3 29,0 23,1
1HM09 0,55 SM71HM../305 0,61 2,37 1,37 53,9 53,0 51,8 49,1 44,9 39,2 32,1 25,5
1HM11 0,55 SM71HM../305 0,71 2,53 1,46 65,4 64,1 62,5 59,0 53,8 46,8 38,1 29,9
1HM12 0,55 SM71HM../305 0,76 2,60 1,50 71,1 69,5 67,7 63,9 58,1 50,4 40,8 31,8
1HM14 0,75 SM80HM../307 E3 0,83 2,79 1,61 84,6 83,4 81,5 77,4 70,9 62,1 51,2 40,8
1HM16 0,75 SM80HM../307 E3 0,93 2,98 1,72 96,3 94,6 92,4 87,6 80,1 70,0 57,4 45,5
1HM18 1,1 SM80HM../311 E3 1,05 3,66 2,11 109,2 107,8 105,6 100,4 92,1 81,0 67,0 53,7
1HM20 1,1 SM80HM../311 E3 1,15 3,85 2,22 121,0 119,3 116,7 110,8 101,6 89,2 73,6 58,7
1HM22 1,1 SM80HM../311 E3 1,26 4,06 2,34 132,8 130,7 127,7 121,2 111,0 97,2 79,9 63,6
1HM25 1,5 SM80HM../315 E3 1,42 4,87 2,81 151,5 149,5 146,3 139,0 127,6 112,0 92,5 74,0

PUMP 

TYPE l/min 0 20,0 29,0 38,0 47,0 56,0 65,0 73,3

HM..S PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,3 2,8 3,4 3,9 4,4

HM..N kW kW A A
3HM03 0,50 SM63HM../1055 0,50 2,48 - 22,3 21,9 20,9 19,6 17,8 15,6 12,7 9,5
3HM04 0,50 SM63HM../1055 0,57 2,64 - 29,5 28,7 27,3 25,5 23,0 20,0 16,1 11,8
3HM05 0,50 SM63HM../1055 0,63 2,85 - 36,6 35,2 33,4 31,0 27,9 24,0 19,1 13,7
3HM06 0,50 SM63HM../1055 0,70 3,09 - 43,5 41,5 39,3 36,2 32,3 27,5 21,7 15,1
3HM07 0,55 SM71HM../1055 0,85 4,04 - 51,7 50,1 47,6 44,3 40,0 34,5 27,7 20,1
3HM08 0,75 SM71HM./1055 0,95 4,38 - 59,0 57,0 54,2 50,4 45,4 39,2 31,4 22,7
3HM09 0,75 SM71HM../1055 1,03 4,64 - 66,0 63,5 60,2 55,8 50,1 42,9 34,2 24,4
3HM10 0,75 SM71HM../1055 1,11 4,92 - 73,0 69,8 66,1 60,9 54,4 46,4 36,7 25,8
3HM11 0,95 SM71HM../1095 1,24 5,45 - 80,7 77,5 73,3 67,8 60,8 52,1 41,4 29,4
3HM12 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,72 - 87,8 83,7 79,1 72,9 65,1 55,5 43,8 30,7
3HM13 1,1 SM80HM../1115 1,42 6,41 - 96,4 93,1 88,6 82,2 74,1 64,0 51,4 37,2
3HM14 1,1 SM80HM../1115 1,51 6,73 - 103,5 99,6 94,6 87,7 78,8 67,8 54,2 39,0
3HM16 1,5 SM80HM../1155 1,77 7,81 - 119,2 115,9 110,6 103,2 93,5 81,1 65,8 48,4
3HM17 1,5 SM80HM../1155 1,85 8,20 - 126,4 122,7 116,9 108,9 98,5 85,3 68,8 50,4
3HM19 1,5 SM80HM../1155 2,02 9,02 - 140,8 136,0 129,3 120,0 108,0 93,0 74,6 54,0
3HM21 2,2 PLM90HM../1225 2,22 10,12 - 157,4 153,8 147,1 137,7 125,2 109,2 89,2 66,5
3HM02 0,30 SM63HM../303 0,33 1,66 0,96 14,8 14,5 13,8 12,9 11,8 10,3 8,4 6,2
3HM03 0,30 SM63HM../303 0,42 1,71 0,99 21,9 21,1 20,1 18,6 16,8 14,5 11,6 8,2
3HM04 0,30 SM63HM../303 0,50 1,78 1,03 28,8 27,4 25,8 23,8 21,2 18,1 14,1 9,5
3HM05 0,40 SM63HM../304 0,61 2,50 1,44 36,5 35,1 33,3 30,8 27,7 23,9 19,0 13,3
3HM06 0,50 SM63HM../305 0,71 2,74 1,58 43,8 42,0 39,8 36,9 33,1 28,5 22,7 15,8
3HM07 0,75 SM80HM../307 E3 0,75 2,65 1,53 53,1 52,3 50,2 47,2 43,3 38,2 31,7 23,9
3HM08 0,75 SM80HM../307 E3 0,84 2,83 1,63 60,5 59,4 57,0 53,5 49,0 43,1 35,6 26,7
3HM09 1,1 SM80HM../311 E3 0,95 3,49 2,02 68,5 67,6 65,0 61,2 56,2 49,7 41,4 31,5
3HM10 1,1 SM80HM../311 E3 1,04 3,66 2,11 75,9 74,8 71,9 67,7 62,0 54,8 45,5 34,4
3HM11 1,1 SM80HM../311 E3 1,14 3,83 2,21 83,3 82,0 78,7 74,0 67,8 59,8 49,5 37,3
3HM12 1,1 SM80HM../311 E3 1,23 4,01 2,31 90,7 89,1 85,5 80,3 73,4 64,6 53,4 40,1
3HM13 1,1 SM80HM../311 E3 1,33 4,20 2,42 98,1 96,1 92,2 86,5 79,0 69,5 57,3 42,8
3HM14 1,5 SM80HM../315 E3 1,43 4,89 2,82 106,1 104,5 100,4 94,4 86,5 76,3 63,3 47,8
3HM16 1,5 SM80HM../315 E3 1,61 5,24 3,02 121,0 118,7 113,9 107,0 97,8 86,1 71,1 53,4
3HM17 1,5 SM80HM../315 E3 1,71 5,43 3,13 128,3 125,8 120,7 113,2 103,4 90,9 75,0 56,1
3HM19 2,2 PLM90HM../322 E3 1,94 6,78 3,91 144,2 142,2 136,8 128,7 118,0 104,3 86,7 65,6
3HM21 2,2 PLM90HM../322 E3 2,12 7,15 4,13 159,1 156,6 150,5 141,5 129,6 114,3 94,7 71,5

Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) 1-3hm-s-n-2p50-en_a_th

* Maximum value in specified range: P1 = input power; I = input current. 
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Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
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Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Hydraulische Leistungen gem. ISO 9906:2012 – Grade 3B (ex ISO 9906:1999 – Anhang A)
*Maximalwert innerhalb des angegebenen Bereichs: P1 = Leistungsaufnahme, I = Stromaufnahme
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5 HM..s - HM..N BAUREIHE

TABELLE DER HYDRAULISCHEN LEISTUNGEN BEI 50 Hz, 2-POLIGTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 5 HM..S-N 2p 50 Hz

PUMP 

TYPE l/min 0 40,0 57,0 74,0 91,0 108 125 142

HM..S PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,4 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5

HM..N kW kW A A

5HM02 0,50 SM63HM../1055 0,52 2,51 - 14,9 14,3 13,6 12,8 11,7 10,3 8,4 6,2

5HM03 0,50 SM63HM../1055 0,62 2,80 - 22,1 20,9 19,8 18,4 16,7 14,5 11,6 8,3

5HM04 0,50 SM63HM../1055 0,73 3,18 - 29,2 27,2 25,5 23,5 21,1 18,0 14,1 9,7

5HM05 0,75 SM71HM../1075 0,96 4,37 - 37,1 35,2 33,3 31,0 28,2 24,5 19,7 14,1

5HM06 0,75 SM71HM../1075 1,08 4,80 - 44,2 41,5 39,1 36,3 32,7 28,1 22,4 15,7

5HM07 0,95 SM71HM../1095 1,26 5,49 - 51,6 48,6 45,8 42,4 38,3 33,0 26,3 18,4

5HM08 0,95 SM71HM../1095 1,37 5,97 - 58,8 54,8 51,3 47,3 42,4 36,2 28,5 19,7

5HM09 1,1 SM80HM../1115 1,54 6,87 - 66,9 63,1 59,5 55,3 50,0 43,2 34,7 24,6

5HM10 1,5 SM80HM../1155 1,77 7,79 - 74,7 71,5 67,9 63,6 58,0 50,7 41,3 30,0

5HM11 1,5 SM80HM../1155 1,91 8,42 - 82,0 78,2 74,1 69,1 62,9 54,7 44,3 32,0

5HM12 1,5 SM80HM../1155 2,04 9,07 - 89,3 84,7 80,1 74,5 67,5 58,5 47,1 33,7

5HM13 2,2 PLM90HM../1225 2,21 10,03 - 97,7 94,0 89,5 84,0 77,0 67,6 55,5 40,8

5HM14 2,2 PLM90HM../1225 2,34 10,56 - 105,0 100,8 95,9 89,9 82,2 72,1 58,9 43,2

5HM15 2,2 PLM90HM../1225 2,47 11,10 - 112,4 107,6 102,2 95,7 87,3 76,4 62,3 45,3

5HM17 2,2 PLM90HM../1225 2,72 12,20 - 127,0 120,9 114,5 106,8 97,2 84,6 68,5 49,4

5HM02 0,30 SM63HM../303 0,43 1,72 0,99 14,6 13,8 13,0 12,0 10,9 9,4 7,5 5,3

5HM03 0,40 SM63HM../304 0,60 2,48 1,43 22,1 20,8 19,6 18,2 16,4 14,2 11,4 8,0

5HM04 0,50 SM63HM../305 0,75 2,77 1,60 29,3 27,4 25,8 23,8 21,4 18,4 14,7 10,2

5HM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,85 2,83 1,64 37,8 36,5 34,8 32,7 30,0 26,5 22,0 16,4

5HM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,02 3,60 2,08 45,5 44,2 42,3 39,8 36,6 32,5 27,1 20,4

5HM07 1,1 SM80HM../311 E3 1,17 3,88 2,24 53,0 51,2 48,9 46,0 42,3 37,4 31,0 23,2

5HM08 1,1 SM80HM../311 E3 1,32 4,18 2,41 60,4 58,2 55,5 52,1 47,7 42,1 34,9 25,9

5HM09 1,5 SM80HM../315 E3 1,48 4,97 2,87 68,1 65,9 63,0 59,2 54,4 48,2 40,1 30,0

5HM10 1,5 SM80HM../315 E3 1,63 5,26 3,04 75,5 72,9 69,6 65,4 60,0 52,9 43,9 32,7

5HM11 1,5 SM80HM../315 E3 1,78 5,55 3,21 83,0 79,9 76,1 71,4 65,4 57,6 47,7 35,4

5HM12 2,2 PLM90HM../322 E3 1,97 6,83 3,94 91,0 88,3 84,4 79,5 73,1 64,7 54,0 40,6

5HM13 2,2 PLM90HM../322 E3 2,12 7,13 4,12 98,4 95,3 91,1 85,7 78,8 69,7 58,0 43,5

5HM14 2,2 PLM90HM../322 E3 2,27 7,42 4,28 105,9 102,4 97,8 91,9 84,3 74,5 61,9 46,2

5HM15 2,2 PLM90HM../322 E3 2,42 7,73 4,46 113,3 109,3 104,3 97,9 89,8 79,2 65,7 48,9

5HM17 3 PLM90HM../330 E3 2,77 9,77 5,64 128,8 124,8 119,2 112,2 103,1 91,2 75,9 56,9

5HM19 3 PLM90HM../330 E3 3,06 10,34 5,97 143,7 138,8 132,5 124,5 114,2 100,9 83,7 62,5

5HM21 3 PLM90HM../330 E3 3,36 10,94 6,31 158,6 152,7 145,6 136,6 125,2 110,4 91,3 67,8

Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) 5-hm-s-n-2p50-en_a_th

* Maximum value in specified range: P1 = input power; I = input current. 
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* I
Pumpen-

typ
Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Hydraulische Leistungen gem. ISO 9906:2012 – Grade 3B (ex ISO 9906:1999 – Anhang A)
*Maximalwert innerhalb des angegebenen Bereichs: P1 = Leistungsaufnahme, I = Stromaufnahme
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10, 15, 22 HM..s - HM..N BAUREIHE

TABELLE DER HYDRAULISCHEN LEISTUNGEN BEI 50 Hz, 2-POLIGTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 10, 15, 22 HM..S-N 2p 50 Hz

PUMP 

TYPE l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233

HM..S PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

HM..N kW kW A A

10HM02 1,1 SM71HM../1075 1,06 5,13 - 24,0 22,3 21,4 20,2 18,6 16,7 14,4 11,8

10HM03 1,1 SM80HM../1115 1,39 6,27 - 35,7 32,4 30,9 29,0 26,5 23,6 20,1 16,1

10HM04 1,5 SM80HM../1155 1,83 8,11 - 47,6 43,5 41,6 39,0 35,8 31,9 27,3 22,0

10HM05 2,2 PLM90HM../1225 2,22 10,10 - 60,0 55,3 53,0 50,0 46,0 41,2 35,5 28,8

10HM06 2,2 PLM90HM../1225 2,55 11,51 - 71,6 65,5 62,6 58,8 53,9 48,1 41,2 33,2

10HM02 0,75 SM80HM../307 E3 0,89 2,90 1,68 24,2 22,4 21,5 20,3 18,8 16,9 14,6 11,9

10HM03 1,1 SM80HM../311 E3 1,30 4,15 2,40 36,2 33,6 32,3 30,5 28,2 25,3 21,9 17,9

10HM04 1,5 SM80HM../315 E3 1,70 5,40 3,12 48,3 44,8 43,0 40,6 37,5 33,7 29,2 23,9

10HM05 2,2 PLM90HM../322 E3 2,14 7,17 4,14 60,6 56,4 54,3 51,4 47,6 42,8 37,1 30,5

10HM06 2,2 PLM90HM../322 E3 2,52 7,96 4,59 72,4 67,1 64,4 60,8 56,2 50,5 43,6 35,6

10HM07 3 PLM90HM../330 E3 2,96 10,16 5,87 84,8 78,8 75,8 71,7 66,3 59,7 51,7 42,4

10HM08 3 PLM90HM../330 E3 3,35 10,94 6,32 96,6 89,4 85,9 81,1 74,9 67,3 58,1 47,5

10HM09 4 PLM100HM../340 E3 3,75 11,67 6,74 109,2 102,1 98,3 93,1 86,3 77,9 67,7 55,7

10HM10 4 PLM100HM../340 E3 4,14 12,47 7,20 121,1 112,9 108,6 102,8 95,2 85,7 74,4 61,1

10HM11 4 PLM100HM../340 E3 4,52 13,34 7,70 133,0 123,6 118,9 112,4 103,9 93,5 81,0 66,4

10HM12 5,5 PLM112HM../355 E3 5,04 16,27 9,39 145,8 136,3 131,3 124,3 115,3 104,0 90,4 74,5

10HM13 5,5 PLM112HM../355 E3 5,42 17,01 9,82 157,7 147,1 141,7 134,1 124,3 112,0 97,3 80,0

PUMP 

TYPE l/min 0 133 178 223 268 313 358 400

HM..S PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 8,0 10,7 13,4 16,1 18,8 21,5 24,0

HM..N kW kW A A

15HM02 1,5 SM80HM../1115 1,86 8,24 - 28,6 25,8 24,5 23,0 21,1 18,8 15,8 12,6

15HM03 2,2 PLM90HM../1225 2,59 11,68 - 43,0 38,7 36,9 34,7 31,8 28,3 23,9 19,0

15HM02 1,5 SM80HM../315 E3 1,73 5,47 3,16 29,1 26,5 25,3 23,9 22,1 19,8 17,0 13,8

15HM03 2,2 PLM90HM../322 E3 2,57 8,05 4,65 43,6 39,6 37,9 35,8 33,1 29,7 25,4 20,6

15HM04 3 PLM90HM../330 E3 3,40 11,06 6,39 58,1 52,8 50,6 47,7 44,2 39,6 33,8 27,4

15HM05 4 PLM100HM../340 E3 4,21 12,64 7,30 72,9 66,7 63,9 60,5 56,1 50,5 43,3 35,3

15HM06 5,5 PLM112HM../355 E3 5,13 16,45 9,50 87,8 80,4 77,2 73,2 67,9 61,2 52,7 43,1

15HM07 5,5 PLM112HM../355 E3 5,91 17,98 10,38 102,1 93,3 89,4 84,6 78,4 70,5 60,6 49,4

PUMP 

TYPE l/min 0 183 233 283 333 383 433 483

HM..S PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 11,0 14,0 17,0 20,0 23,0 26,0 29,0

HM..N kW kW A A

22HM02 1 ~ 2,2 PLM90HM../1225 2,35 10,62 - 30,2 27,6 26,4 24,8 22,8 20,2 16,9 12,9

22HM02 2,2 PLM90HM../322 E3 2,29 7,46 4,31 30,5 28,1 27,0 25,6 23,6 21,1 17,9 13,9

22HM03 3 PLM90HM../330 E3 3,38 10,99 6,34 45,6 41,9 40,2 38,0 35,1 31,3 26,4 20,4

22HM04 4 PLM100HM../340 E3 4,44 13,09 7,56 61,0 56,3 54,0 51,1 47,3 42,3 35,8 27,9

22HM05 5,5 PLM112HM../355 E3 5,62 17,33 10,01 76,4 70,7 67,9 64,3 59,6 53,3 45,2 35,3

Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) 10-22hm-s-n-2p50-en_a_th

* Maximum value in specified range: P1 = input power; I = input current. 

3 ~

1 ~

VE
R
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N

1 ~

MOTOR ELECTRIC PUMP Q = DELIVERY

3 ~

VE
R

SI
O

N

* I

H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER

3 ~

VE
R

SI
O

N

MOTOR

H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER

Q = DELIVERYMOTOR ELECTRIC PUMP

* I

ELECTRIC PUMP Q = DELIVERY

* I

H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER

Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Pumpen-
typ

Pumpe mit Motor Q = Fördermenge

H = Förderhöhe in Meter Wassersäule
typ

Hydraulische Leistungen gem. ISO 9906:2012 – Grade 3B (ex ISO 9906:1999 – Anhang A)
*Maximalwert innerhalb des angegebenen Bereichs: P1 = Leistungsaufnahme, I = Stromaufnahme
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1HM..s - 1HM..N BAUREIHE, (2 BIs 9 sTUFEN)
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   1HM-S / N    2 poli 50 Hz      1

WEIGHT

kW SIZE A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN kg

1HM06 X 0,50 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 8

1HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10

1HM08 0,55 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 11

1HM09 0,55 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 11

1HM02 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6

1HM03 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6

1HM04 0,30 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 7

1HM05 0,30 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 7

1HM06 0,30 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 7

1HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10

1HM08 0,55 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 11

1HM09 0,55 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 11

1hm-s-n-2p50-1-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

02

03

04

05

1~

3~

06

1HM..S - 1HM..N

07

09

08

Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

1HM..s - 1HM..N BAUREIHE, (2 BIs 9 sTUFEN)
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1HM..s - 1HM..N BAUREIHE, (11 BIs 25 sTUFEN) 
                                               

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   1HM-S / N   2 poli 50 Hz   2

WEIGHT

kW SIZE A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN kg

1HM11 0,55 71 231 140 211 504 233 104 100 125 125 155 10 12

1HM12 0,55 71 251 140 211 524 253 104 100 125 125 155 10 12

1HM14 0,75 71 291 140 211 564 293 104 100 125 125 155 10 14

1HM16 0,75 71 331 140 211 604 333 104 100 125 125 155 10 14

1HM18 0,75 71 371 140 211 644 373 104 100 125 125 155 16 15

1HM20 0,95 71 411 140 220 684 413 104 100 125 125 155 16 17

1HM22 0,95 71 451 140 220 724 453 104 100 125 125 155 16 17

1HM25 1,1 80 511 155 227 828 513 104 100 125 125 155 16 21

1HM11 0,55 71 231 140 211 504 233 104 100 125 125 155 10 12

1HM12 0,55 71 251 140 211 524 253 104 100 125 125 155 10 12

1HM14 0,75 80 291 155 219 608 293 104 100 125 125 155 10 14

1HM16 0,75 80 331 155 219 648 333 104 100 125 125 155 10 14

1HM18 1,1 80 371 155 219 688 373 104 100 125 125 155 16 19

1HM20 1,1 80 411 155 219 728 413 104 100 125 125 155 16 20

1HM22 1,1 80 451 155 219 768 453 104 100 125 125 155 16 20

1HM25 1,5 80 511 155 219 828 513 104 100 125 125 155 16 23

1hm-s-n-2p50-2-en_a_td
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KENNLINIEN BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

1~

3~

1HM..S - 1HM..N

11

12

14

16

18

20

22

25

Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

1HM..s - 1HM..N BAUREIHE, (11 BIs 25 sTUFEN) 
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3HM..s - 3HM..N BAUREIHE, (2 BIs 10 sTUFEN)   
                                             

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   3HM-S / N  2 poli 50 Hz   1

WEIGHT

kW SIZE A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN kg

3HM03 0,50 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 7

3HM04 0,50 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 8

3HM05 0,50 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 8

3HM06 0,50 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 8

3HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10

3HM08 0,75 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 12

3HM09 0,75 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 12

3HM10 0,75 71 211 140 211 484 213 104 100 125 125 155 10 12

3HM02 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6

3HM03 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6

3HM04 0,30 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 7

3HM05 0,40 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 7

3HM06 0,50 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 8

3HM07 0,75 80 151 155 219 468 153 104 100 125 125 155 10 14

3HM08 0,75 80 171 155 219 488 173 104 100 125 125 155 10 15

3HM09 1,1 80 191 155 219 508 193 104 100 125 125 155 10 16

3HM10 1,1 80 211 155 219 528 213 104 100 125 125 155 10 16

3hm-s-n-2p50-1-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

3HM..S - 3HM..N

02
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1~

3~

07

08

09

10

Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

3HM..s - 3HM..N BAUREIHE, (2 BIs 10 sTUFEN)   
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3HM..s - 3HM..N BAUREIHE, (11 BIs 21 sTUFEN)
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   3HM-S / N  2 poli 50 Hz   2

WEIGHT

kW SIZE A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN kg

3HM11 0,95 71 231 140 220 504 233 104 100 125 125 155 10 14

3HM12 0,95 71 251 140 220 524 253 104 100 125 125 155 10 14

3HM13 1,1 80 271 155 227 588 273 104 100 125 125 155 10 17

3HM14 1,1 80 291 155 227 608 293 104 100 125 125 155 16 18

3HM16 1,5 80 331 155 227 648 333 104 100 125 125 155 16 19

3HM17 1,5 80 351 155 227 668 353 104 100 125 125 155 16 20

3HM19 1,5 80 391 155 227 708 393 104 100 125 125 155 16 20

3HM21 2,2 90 431 174 249 804 456 127 125 150 140 164 16 29

3HM11 1,1 80 231 155 219 548 233 104 100 125 125 155 10 17

3HM12 1,1 80 251 155 219 568 253 104 100 125 125 155 10 17

3HM13 1,1 80 271 155 219 588 273 104 100 125 125 155 10 17

3HM14 1,5 80 291 155 219 608 293 104 100 125 125 155 16 19

3HM16 1,5 80 331 155 219 648 333 104 100 125 125 155 16 19

3HM17 1,5 80 351 155 219 668 353 104 100 125 125 155 16 20

3HM19 2,2 90 391 174 224 764 416 127 125 150 140 164 16 25

3HM21 2,2 90 431 174 224 804 456 127 125 150 140 164 16 26

3hm-s-n-2p50-2-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG

P p
 [k

W
]

0,0

0,1

0,2

  
[%

]

40

60

0 1 2 3 4 5

N
PS

H
 [m

]

0

2

4

6

0 20 40 60 80

N
PS

H
 [f

t]

0

10

H
 [m

]

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20

H
 [f

t]

100

200

300

400

500

0 5 10 15

06
46

3_
A

_C
H

ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

3HM..S - 3HM..N

1~

3~
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

3HM..s - 3HM..N BAUREIHE, (11 BIs 21 sTUFEN)
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5HM..s - 5HM..N BAUREIHE, (2 BIs 9 sTUFEN)
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   5HM-S / N   2 poli 50 Hz   1

WEIGHT

kW SIZE A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN kg

5HM02 0,50 63 79 120 201 353 - - - - - - 10 7

5HM03 0,50 63 104 120 201 353 - - - - - - 10 7

5HM04 0,50 63 129 120 201 378 - - - - - - 10 8

5HM05 0,75 71 154 140 211 417 - - - - - - 10 10

5HM06 0.75 71 158 140 211 430 158 104 100 125 125 155 10 11

5HM07 0.95 71 183 140 220 455 183 104 100 125 125 155 10 13

5HM08 0.95 71 208 140 220 480 208 104 100 125 125 155 10 13

5HM09 1,1 80 233 155 227 550 233 104 100 125 125 155 10 17

5HM02 0,30 63 79 120 201 353 - - - - - - 10 6

5HM03 0,40 63 104 120 201 353 - - - - - - 10 7

5HM04 0,50 63 129 120 201 378 - - - - - - 10 8

5HM05 Y 0,75 80 154 155 219 462 - - - - - - 10 13

5HM06 1,1 80 158 155 219 475 158 104 100 125 125 155 10 15

5HM07 1,1 80 183 155 219 500 183 104 100 125 125 155 10 16

5HM08 1,1 80 208 155 219 525 208 104 100 125 125 155 10 16

5HM09 1,5 80 233 155 219 550 233 104 100 125 125 155 10 18

5hm-s-n-2p50-1-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

5HM..S - 5HM..N

02
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1~

3~

03
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09

Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

5HM..s - 5HM..N BAUREIHE, (2 BIs 9 sTUFEN)
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5HM..s - 5HM..N BAUREIHE, (10 BIs 21 sTUFEN)
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   5HM-S / N   2 poli 50 Hz   2

WEIGHT

kW SIZE A D H L L1 L2 M M1 N N1 PN kg

5HM10 1,5 80 258 155 227 575 258 104 100 125 125 155 10 18

5HM11 1,5 80 283 155 227 600 283 104 100 125 125 155 10 18

5HM12 1.5 80 308 155 227 625 308 104 100 125 125 155 10 19

5HM13 2,2 90 333 174 249 706 356 127 125 150 140 164 10 27

5HM14 2,2 90 358 174 249 731 381 127 125 150 140 164 16 28

5HM15 2,2 90 383 174 249 756 406 127 125 150 140 164 16 28

5HM17 2,2 90 433 174 249 806 456 127 125 150 140 164 16 29

5HM10 1,5 80 258 155 227 575 258 104 100 125 125 155 10 18

5HM11 1,5 80 283 155 227 600 283 104 100 125 125 155 10 19

5HM12 2,2 90 308 174 224 681 308 127 125 150 140 164 10 24

5HM13 2,2 90 333 174 224 706 356 127 125 150 140 164 10 24

5HM14 2,2 90 358 174 224 731 381 127 125 150 140 164 16 25

5HM15 2,2 90 383 174 224 756 406 127 125 150 140 164 16 25

5HM17 3 90 433 174 224 806 456 127 125 150 140 164 16 29

5HM19 3 90 483 174 224 856 506 127 125 150 140 164 16 30

5HM21 3 90 533 174 224 906 556 127 125 150 140 164 16 31

5hm-s-n-2p50-2-en_a_td
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]
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kW/stage

5HM..S - 5HM..N
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3~
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

5HM..s - 5HM..N BAUREIHE, (10 BIs 21 sTUFEN)
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10HM..s - 10HM..N BAUREIHE
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   10HM-S / N   2 poli 50 Hz

WEIGHT

kW SIZE A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN kg

10HM02 1,1 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 13

10HM03 1,1 80 125 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17

10HM04 1,5 80 157 155 227 90 475 154 105 100 125 125 155 12,5 10 10 19

10HM05 2,2 90 189 174 249 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 25

10HM06 2,2 90 221 174 249 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 26

10HM02 0,75 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16

10HM03 1,1 80 125 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17

10HM04 1,5 80 157 155 219 90 475 154 105 100 125 125 155 12,5 10 10 19

10HM05 2,2 90 189 174 224 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 25

10HM06 2,2 90 221 174 224 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 26

10HM07 3 90 253 174 224 90 627 272 128 125 150 140 164 12,5 10 10 30

10HM08 3 90 285 174 224 90 659 304 128 125 150 140 164 12,5 10 10 31

10HM09 4 100 317 197 254 100 720 356 147 140 170 160 184 15 12 16 38

10HM10 4 100 349 197 254 100 752 388 147 140 170 160 184 15 12 16 39

10HM11 4 100 381 197 254 100 784 420 147 140 170 160 184 15 12 16 40

10HM12 5,5 112 413 214 280 112 850 459 154 140 170 190 219 15 12 16 48

10HM13 5,5 112 445 214 280 112 882 491 154 140 170 190 219 15 12 16 49
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m3/h]

 2900 [rpm]



kW/stage

10HM..S - 10HM..N
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3~
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

10HM..s - 10HM..N BAUREIHE
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15HM..s - 15HM..N BAUREIHE 
                                               

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   15HM-S / N   2 poli 50 Hz

WEIGHT

kW SIZE A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN kg

15HM02 1,5 80 144 155 227 90 478 154 121 100 125 125 155 12,5 10 10 18

15HM03 2,2 90 144 174 249 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 26

15HM02 1,5 80 144 155 219 90 478 154 121 100 125 125 155 12,5 10 10 18

15HM03 2,2 90 144 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 23

15HM04 3 90 192 174 224 90 582 224 144 125 150 140 164 12,5 10 10 27

15HM05 4 100 240 197 254 100 659 292 163 140 170 160 184 15 12 10 35

15HM06 5,5 112 288 214 280 112 741 347 170 140 170 190 219 15 12 10 43

15HM07 5,5 112 336 214 280 112 789 395 170 140 170 190 219 15 12 10 44
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

15HM..s - 15HM..N BAUREIHE 



www.linn-pumpen.de service@linn-pumpen.de

22HM..s - 22HM..N BAUREIHE
                                                

Abmessungen und Gewichte BEI 50 Hz, 2-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE   22HM-S / N    2 poli 50 Hz

WEIGHT

kW SIZE A D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN kg

22HM02 2,2 90 144 174 249 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 26

22HM02 2,2 90 144 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 23

22HM03 3 90 144 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 26

22HM04 4 100 192 197 254 100 611 244 163 140 170 160 184 15 12 10 33

22HM05 5,5 112 240 214 280 112 693 299 170 140 170 190 219 15 12 10 42
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Kennlinien BEI 50 Hz, 2-POLIG
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ISO 9906:2012 - Grade 3B
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte  von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/sec.

kW/Stufe

22HM..s - 22HM..N BAUREIHE




